Instrukcja
obstugi programu
do wyceny tablic
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Instrukcja obstugi programu SIGNET
Program stuzy do wyliczania cen tabliczek 1 tablic budowanych
w oparciu o profile SiCMNEt.

Uzytkowanie programu:

Pierwsza czynnoscig jest wprowadzenie w menu Wycena|
Parametry|Ceny profili aktualnych cen profili w koronach szwedzkich
(SEK), cta i podatku granicznego (program dostarczany jest z danymi
aktualnymi w dniu sprzedazy 1 w przypadku braku zmian mozna ta czyn-
nos$¢ pomingc). Pozostate parametry to: marza - narzut do wszystkich cen,
mata tablica - graniczna wielko$¢ do rozgraniczenia duzych i matych
tablic, narzut mata tablica/narzut duza tablica - narzut procentowy na
wszystkie ceny przy wykonywaniu matych/duzych tablic (ze wzgledu np.
na odpady, utrudnienia itp.), ciecie profili/blacha/naroznik - ceny na
wymienione czynnosci i materiaty. Rubryka wymiar przy symbolach pro-
fili zawiera odpowiedni wymiar do obliczen wysokosci tablic.
Zatwierdzenie poprzez OK, zaniechanie - Cancel.
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Ciecie profili kat 45 |2.00 zIf1 kat

Marza % Blacha alum. zwykla |45.00 zlfim2

Naroznik 3.00 zljszt.
Mala tablica 3000.00 | Koncowka 512 4.00 SEKJpara

m2
Narzut mala tablica |90-00 |% Narzut duza tah% Koncowka 525 5.00 SEKJpara

srebrny zloty wymiar srebrny zloty wymiar
g1z [13.80 47.20 12.00 139 [2760 33.40 15.40
go5 1140 79.40 25.00 132 [38.00 42.60 30.80
25 [56.40 63.40 25.00 201 [30-00 36.80 22.40
L35 3000 35.60 30.00 202  [1250 50.60 44.80
o0 [53.40 72.60 67.20
32.20 38.00 27.40

25-1
25-4 97.80 114.00 109.60

50-1 45.00 50.60 52.40

W menu Wycena|Parametry|Cennik mozna uzyskac ceny profili w
koronach, jak 1 po podaniu aktualnego kursu korony w ztotych.

Najwazniejszg i najczesciej uzywana pozycja jest Wycena|Tablica|
Budowa, ktdéra pozwala budowac tablicg.

Przy pierwszy wejsciu w ta opcje pojawia si¢ okno dostepne w menu
Wycena|Tablica|Zalozenia, gdzie okresla si¢ rodzaj ramki (zamknieta
dookota lub tylko z bokow) typ profila bocznego (S-12 lub S-25) 1 kolor
ramki. W oknie tym nalezy tez podac catkowita szerokos¢ tablicy (facznie



z rama), 1los¢ danych tablic, kurs korony wedtug ktoérego ma byc¢ przeli-
czona tablica. llosc M-25 okresla z ilu paneli ma si¢ sktada¢ budowana
tablica. Po zaakceptowaniu przechodzi si¢ do nastgpnego okna, gdzie
buduje si¢ wnetrze tablicy, klikajac na dang pozycje. Jezeli wybierze si¢
pozycje oddzielong kilkoma pustymi profilami, program wypetni ta
przestrzen wybranym profilem. Analogicznie jest z ,,czyszczeniem” tabli-
cy - wybierajac profil wewnatrz wypetnionej tablicy, a nastgpnie zaz-
naczajac Puste - program wyczysci od zaznaczonego miejsca do konca
wypetnionej tablicy.
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W okienku Wysokosc tablicy [cm] podawana jest biezaca wysokos¢
tablicy w cm.

Zaznaczenie opcji bez M25 oznacza, ze dane profile nie sg dzielone
przez profil M25.

Opcja Wymien powoduje zamiane wszystkich koloréw na przeciwne:
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1 25-10 SHEBRNE v
2U-2 SHEBRHE |
3 2U-2 SREBRNE |
L — 1
v menpe |PTofil 326 srebmy 2x 200.00 cm i‘
9 20-2=KEBRNE . |Profil 525 srebrny 2x 49.30 cm
" Blacha aluminiowa : 195.00cm x 44.00 cm [wys.)
Ciecie profili wewnetrznych :
L M-25 srebrny 2 razy po 33.34 cm
15 20-2 Srebrny 24 razy po 65.33 cm
17 25-4 Srebrny 3 razy po 65.33 cm
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Opcja Kosztorys oblicza i podaje catkowity koszt wykonania tabli-

cy/tablic:

2U-2 SHEBRHNI

Zh-2Sieuil [Ciecie pod katem 45" - 8 razy = 16.00z1 i‘

20-2 SHEBRHI (Naroznikitgwintowanietwkrety = 12.00z1
Profil 525 srebrny [poziome)= 142.80zI
Profil 525 srebrny [pionowe]= 35.20z1
Blacha aluminiowa = J8.61z1
Wartosc M-25 srebrny = 18.80z1
Ciecie profili wewnetrznych 27 razy = 40.50z1
‘Wartosc profili wewnetrznych = 433.12z1
CALKOWITY KOSZT 1 TABLICZKI = 737.03zl
1 TABLICZKA z narzutem = G84.44z]

Powierzchnia tabliczki = 0.936m?2
Zastosowany narzut = 20.00%

Suma wszystkich profili 22.76 m
Dlugosci uzytych profili:

525 srebrny 4.99 m

20-2 Srebrny 1580 m

25-4 Srebrny 1.98 m

M-25 srebrny 0.67 m I

l

/ OK % Diruk.

Po zatwierdzeniu okna Wycena|Tablica|Budowa na ekranie rysowana
jest budowana tablica:

Ostatecznym etapem moze by¢ wyeksportowanie tablicy w formacie
HPGL a nastepnie mozna zaimportowac ja na do Corel'a 1 nanieSC opisy.

Zapisz
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Katalog: d:\naswietlisignetiq
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Zbudowang tablice mozna zapisac, 1 pozniej otworzy¢ np. do moderni-

zacji.
=
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STUDIO KOM s.c.
15-440 Biatystok
S /T W DI © ul. Malmeda 3

tel./fax (085) 7445866, 7428725
E-mail: skom@sitech.pl

Internet: www.skom.sitech.pl



