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Instrukcja obs≥ugi programu SIGNET
Program s≥uøy do wyliczania cen tabliczek i tablic budowanych 

w oparciu o profile SIGNET.

Uøytkowanie programu:
Pierwszπ czynnoúciπ jest wprowadzenie w menu Wycena|

Parametry|Ceny profili aktualnych cen profili w koronach szwedzkich
(SEK), c≥a i podatku granicznego (program dostarczany jest z danymi

aktualnymi w dniu sprzedaøy i w przypadku braku zmian moøna tπ czyn-

noúÊ pominπÊ). Pozosta≥e parametry to: marøa - narzut do wszystkich cen,

ma≥a tablica - graniczna wielkoúÊ do rozgraniczenia duøych i ma≥ych

tablic, narzut ma≥a tablica/narzut duøa tablica - narzut procentowy na
wszystkie ceny przy wykonywaniu ma≥ych/duøych tablic (ze wzglÍdu np.

na odpady, utrudnienia itp.), ciÍcie profili/blacha/naroønik - ceny na

wymienione czynnoúci i materia≥y. Rubryka wymiar przy symbolach pro-
fili zawiera odpowiedni wymiar do obliczeÒ wysokoúci tablic.

Zatwierdzenie poprzez OK, zaniechanie - Cancel.

W menu Wycena|Parametry|Cennik moøna uzyskaÊ ceny profili w
koronach, jak i po podaniu aktualnego kursu korony w z≥otych.

Najwaøniejszπ i najczÍúciej uøywanπ pozycjπ jest Wycena|Tablica|
Budowa, ktÛra pozwala budowaÊ tablicÍ.

Przy pierwszy wejúciu w tπ opcjÍ pojawia siÍ okno dostÍpne w menu

Wycena|Tablica|Zalozenia, gdzie okreúla siÍ rodzaj ramki (zamkniÍta
dooko≥a lub tylko z bokÛw) typ profila bocznego (S-12 lub S-25) i kolor

ramki. W oknie tym naleøy teø podaÊ ca≥kowitπ szerokoúÊ tablicy (≥πcznie



z ramπ), iloúÊ danych tablic, kurs korony wed≥ug ktÛrego ma byÊ przeli-

czona tablica. Ilosc M-25 okreúla z ilu paneli ma siÍ sk≥adaÊ budowana
tablica. Po zaakceptowaniu przechodzi siÍ do nastÍpnego okna, gdzie

buduje siÍ wnÍtrze tablicy, klikajπc na danπ pozycje. Jeøeli wybierze siÍ

pozycjÍ oddzielonπ kilkoma pustymi profilami, program wype≥ni tπ

przestrzeÒ wybranym profilem. Analogicznie jest z Ñczyszczeniemî tabli-

cy - wybierajπc profil wewnπtrz wype≥nionej tablicy, a nastÍpnie zaz-

naczajπc Puste - program wyczyúci od zaznaczonego miejsca do koÒca
wype≥nionej tablicy. 

Jeøeli dwa razy kliknie siÍ na szarym tle okna program wejdzie w opcjÍ

Wycena|Tablica|Zalozenia.



W okienku Wysokosc tablicy [cm] podawana jest bieøπca wysokoúÊ
tablicy w cm.

Zaznaczenie opcji bez M25 oznacza, øe dane profile nie sπ dzielone
przez profil M25.

Opcja WymieÒ powoduje zamianÍ wszystkich kolorÛw na przeciwne:

Opcja Wym. podaje wymiary do ciÍcia profili:



Opcja Kosztorys oblicza i podaje ca≥kowity koszt wykonania tabli-
cy/tablic:

Po zatwierdzeniu okna Wycena|Tablica|Budowa na ekranie rysowana
jest budowana tablica:

Ostatecznym etapem moøe byÊ wyeksportowanie tablicy w formacie

HPGL a nastÍpnie moøna zaimportowaÊ jπ na do Corel'a i nanieúÊ opisy.



Zbudowanπ tablicÍ moøna zapisaÊ, i pÛüniej otworzyÊ np. do moderni-

zacji.
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